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Раздел 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы 
1.1. Идентификатор продукта 
 

WABOCRETE II PTA 
 
1.2. Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области 
применения 
 
Области применения: Продукт для строительной химии 
 
1.3. Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт 
безопасности 
 

Фирма: 
БАСФ CE 
Германия 
67056 Людвигсхафен 
 

Адрес для связи: 
ЗАО БАСФ 
Кадашевская набережная, д. 14 корп. 3 
119017 Москва, Россия 
 

Телефон: +7 495 231-7200 или 8 800 200 58 37 
Адрес электронной почты: info.russia@basf.com 
 

 
1.4. Номер телефона в экстренных ситуациях 
 
International emergency number: 
Телефон: +49 180 2273-112 

 

Раздел 2: Возможные опасности 
 
2.1. Классификация вещества или смеси 
 
Согласно Директиве 67/548/ЕЭС или 1999/45/ЕС 
 
Возможные опасности: 
Вреден  при вдыхании. 
Раздражает глаза, органы дыхания и кожу. 
Возможно повышение чувствительности при вдыхании и попадании на кожу. 
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Подозрение на канцерогенность. 
Вреден для здоровья: опасность нанесения серьезного вреда здоровью при вдыхании в 
течение продолжительного времени. 
 
 
2.2. Элементы маркировки 
 
Согласно Директиве 67/548/ЕЭС или 1999/45/ЕС 
 
Директива-ЕС 1999/45/ЕC ('Директива по приготовлению препаратов') 
 
Символ(ы) опасности 
Xn Вреден для здоровья. 

 
 
Фразы-R 
R20 Вреден  при вдыхании. 
R36/37/38 Раздражает глаза, органы дыхания и кожу. 
R42/43 Возможно повышение чувствительности при вдыхании и попадании 

на кожу. 
R40 Подозрение на канцерогенность. 
R48/20 Вреден для здоровья: опасность нанесения серьезного вреда 

здоровью при вдыхании в течение продолжительного времени. 
 
Фразы-S 
S1/2 Сохранять заперая дверь на ключ,чтобы не попасть под руками 

детей. 
S23 ...не вдыхать 
S36/37 Носить защитную спецодежду и защитные перчатки. 
S38 При недостаточной вентиляции пользоваться респиратором. 
S45 При несчастном случае или недомогании  немедленно вызвать 

врача (при наличии, предъявить врачу данную этикетку). 
 
 
Содержит изоцианаты. Соблюдать указания производителя. 
 
Обуславливающий опасность продукта компонент(ы) - для этикетирования: 4,4'-
Methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with 2,4'-
diisocyanatodiphenylmethane and [(methylethylene)bis(oxy, дифенилметан-4,4'-диизоцианат 
(MDI), метиленовый дифенил  диизоцианат 
 
2.3. Другие опасности 
 
Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP] 
 
Если применимая информация есть в данном разделе касательно других опасностей, не 
указанных в классификации, но которые могут провоцировать опасности в веществе или 
смеси.  
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Раздел 3: Состав/Сведения о веществах, входящих в состав 
3.1. Вещества 
 
Неприменимо 
 
3.2. Смеси 
 

Химическая характеристика 
 
Опасные компоненты (GHS) 
согласно предписания ЕС № 1272/2008 
 
4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with 2,4'-
diisocyanatodiphenylmethane and [(methylethylene)bis(oxy 

Cодержание (W/W): 50 % 
CAS-номер: 75880-28-3 
Номер EС: 500-262-0 
Регистрационный номер 
REACH: 01-2119485612-35 
 

Острая токс. 4 (Вдыхание испарений) 
Раздр. кожи 2 
Раздр. глаз 2A 
Resp. sens. 1 
Skin sens. 1 
Вызыв. рак 2 
STOT однокр. 3 (раздр. дых. сист.) 
STOT повт. (органы обоняния) 2 (при 
вдыхании) 
H319, H315, H332, H334, H317, H335, H351, 
H373 
 

 
4,4'-METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE; DIPHENYLMETHANE-4,4'-DIISOCYANATE 

Cодержание (W/W): 37,5 % 
CAS-номер: 101-68-8 
Номер EС: 202-966-0 
INDEX-номер: 615-005-00-9 
 

Острая токс. 4 (Вдыхание испарений) 
Раздр. кожи 2 
Раздр. глаз 2A 
Resp. sens. 1 
Skin sens. 1 
Вызыв. рак 2 
STOT однокр. 3 (раздр. дых. сист.) 
STOT повт. (органы обоняния) 2 (при 
вдыхании) 
H319, H315, H332, H334, H317, H335, H351, 
H373 
 

 
метиленовый дифенил  диизоцианат 
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Cодержание (W/W): 12,5 % 
CAS-номер: 26447-40-5 
Номер EС: 247-714-0 
INDEX-номер: 615-005-00-9 
 

Острая токс. 4 (Вдыхание - пыль) 
Раздр. кожи 2 
Раздр. глаз 2A 
Resp. sens. 1 
Skin sens. 1 
Вызыв. рак 2 
STOT однокр. 3 (раздр. дых. сист.) 
STOT повт. 2 
H319, H315, H332, H334, H317, H335, H351, 
H373 
 

 
Опасные ингредиенты/примеси 
согласно директиве 1999/45/ЕС 
 
4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with 2,4'-
diisocyanatodiphenylmethane and [(methylethylene)bis(oxy 

Cодержание (W/W): 50 % 
CAS-номер: 75880-28-3 
Номер EС: 500-262-0 
Регистрационный номер REACH: 01-2119485612-35 
Фразы-R: 20, 36/37/38, 40, 42/43, 48/20 

 
4,4'-METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE; DIPHENYLMETHANE-4,4'-DIISOCYANATE 

Cодержание (W/W): 37,5 % 
CAS-номер: 101-68-8 
Номер EС: 202-966-0 
INDEX-номер: 615-005-00-9 
Символ(ы) опасности: Xn 
Фразы-R: 20, 36/37/38, 40, 42/43, 48/20 
Carc. Cat. 3 

 
метиленовый дифенил  диизоцианат 

Cодержание (W/W): 12,5 % 
CAS-номер: 26447-40-5 
Номер EС: 247-714-0 
INDEX-номер: 615-005-00-9 
Символ(ы) опасности: Xn 
Фразы-R: 20, 36/37/38, 40, 42/43, 48/20 
Carc. Cat. 3 

 
Для классификации не указанной в даннном разделе в полной мере, вкл. формулировку 
символов опасности, фраз-R и предписаний, полный текст указан в главе 16. 
 

 

Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи 
4.1. Описание мер по оказанию первой помощи 
Соблюдать меры собственной безопасности. Немедленно удалить заражённую/загрязненную 
одежду.  
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После вдыхания: 
При появлении неприятных ощущений после вдыхания паров/аэрозолей: свежий воздух, 
помощь врача.  
 
После контакта с кожей: 
После контакта с кожей сразу промыть водой с мылом. Ни в коем случае не использовать 
растворитель При появлении раздражений обратиться к врачу.  
 
После попадания в глаза: 
Основательно в течение 15 минут промыть открытые глаза проточной водой с последующим 
обследованием у глазного врача.  
 
После проглатывания: 
Немедленно прополоскать рот и выпить много воды, обратиться к врачу. Рвоту вызвать 
только в том случае, если это было рекомендовано службой экстренной помощи при 
отравлениях или квалифицированным врачом.  
 
 
4.2. Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия 
Симптомы: раздражение кожи, Раздражение глаз, кашель, аллергические симптомы 
 
Опасности: Дыхательная активизация может привести к аллергической реакции (похожей на 
астму), вкл. свистящее дыхание, остановка и затрудненное дыхание. При повторном вдыхании 
пыли высокой концентрации повреждение легких, включая нарушение функции легких, не 
могут быть исключены. Вещества, вызывающие раздражение нижних дыхательных путей, 
могут усугублять реакции, схожие с астматическими, которые могут быть вызваны 
экспозицией продукта.  
 
 
4.3. Данные к необходимой в данном случае срочной медицинской помощи и 
специальному обращению 
Лечение: Симптоматическое лечение (обеззараживание, поддержание жизнеспособности) , 
специальный антидот неизвестен.  

 

Раздел 5: Меры по тушению пожара 
5.1. Средства пожаротушения 
Пригодные средства пожаротушения:  
пена, вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему, огнегасящий порошок, двуокись 
углерода 
 
Неподходящее средство для тушения по соображениям безопасности:  
водомет 
 
5.2. Особенные опасности, происходящие от вещества или смеси 
углекислый газ, угарный газ, опасные для здоровья пары, оксиды азота, дым, сажа 
 
5.3. Указания по тушению пожара 
Специальные средства защиты:  
Надеть автономный дыхательный аппарат.  
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Дополнительная информация:  
Степень угрозы зависит от горящих материалов и условий пожара. Резервуары, подвергнутые 
воздействию тепла, следует охлаждать водой. Изолировать загрязненную воду, 
использованную для тушения; не разрешается сливать в канализацию или в сточные воды. 
Загрязненная вода, использовавшаяся для тушения, должна быть обезврежена в 
соответствии с нормативными предписаниями.  
 

 

Раздел 6: Меры в случае непреднамеренного высвобождения 
6.1. Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в 
чрезвычайной ситуации 
Пар/аэрозоль/водную пыль не вдыхать. Носить защитные очки/защитную маску. При высокой 
концентрации пара немедленно покинуть территорию. Использовать индивидуальную 
защитную одежду. При обращении с химическими строительными материалами нужно 
соблюдать общепринятые меры предосторожности.  
 
6.2. Меры защиты окружающей среды 
Изолировать загрязненную и использовавшуюся для тушения воду. Не допускать попадания в 
канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды.  
 
6.3. Способы и материалы для сдерживания и очистки 
Для небольших количеств: Собрать при помощи абсорбирующего материала (к прим. песка, 
земля и т. д.). Загрязненный материал утилизовать согласно предписаниям.  
Для больших количеств: Откачать.  
 
6.4. Ссылка на другие разделы 
Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и 
утилизации находятся в разделах 8 и 13. 
 

 

Раздел 7: Обращение и хранение 
7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения 
Избегать образования аэрозолей. Избегать вдыханиятуманов/паров. Избегать контакта с 
кожей. При надлежащем использовании не требуется принятия специальных мер.  
 
7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов 
 
Подходящие материалы для тары: олово (белая жесть)  
Другие указания по условиям хранения: Хранить только в поставляемой таре в прохладном, 
хорошо проветриваемом месте, вдали от источников воспламенения, высокой температуры 
или огня. Предохранять от прямого воздействия солнечных лучей.  
 
7.3. Специфическое конечное использование 
Для релевантных идентифицированных применений, перечисленных в разделе 1, названные 
в разделе 7 указания должны учитываться.  
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Раздел 8: Контроль экспозиции и индивидуальные средства 
противохимической защиты 
8.1. Контрольные параметры 
 
Компоненты с профессиональными пределами воздействия. 
 
 
101-68-8: 4,4'-METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE; DIPHENYLMETHANE-4,4'-
DIISOCYANATE 
 CLV 0,5 mg/m3 (MAC (RU)), Пар и аэрозоль 
26447-40-5: метиленовый дифенил  диизоцианат 
 
8.2. Контроль высвобождения 
Индивидуальные средства противохимической защиты 

Защита дыхательных путей: 
При недостаточной вентиляции необходима защита органов дыхания. Комбинированный 
фильтр EN 141 ABEK (газы/пары органических соединений, неорганических кислот и 
щелочей).  
 
Защита рук: 
Необходимы специальные, устойчивые к воздействию химикатов перчатки (EN 374), 
подходящие для длительного прямого контакта (рекомендован индекс защиты 6, 
соответствует > 480 минутам времени воздействия), например, из нитрокаучука (0,4 мм), 
хлоропренкаучука (0,5 мм), ПВХ (0,7 мм) и др. 
Из-за большого многообразия типов необходимо учитывать инструкции по эксплуатации от 
производителя. 
 
Защита глаз: 
Очки с боковой защитой (в оправе)(EN 166) 
 
Спецодежда: 
Защита тела должна быть выбрана в зависимости  от вида деятельности и от возможного 
воздействия, например, фартук, защитные сапоги, защитный химический костюм (согласно 
DIN-EN 465) 
 
Общие профилактические и гигиенические меры 
Не вдыхать газы/пары/аэрозоли. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Избегать 
длительного воздействия - перед использованием запросить особые технические требования. 
При обращении с химическими строительными материалами нужно соблюдать общепринятые 
меры предосторожности. Рекомендуется закрытая рабочая одежда. Не принимать пищу, не 
пить, не курить во время использования. Перед перерывами и в конце рабочей смены вымыть 
руки и/или лицо. После окончания работы очистить и обработать кожу соответствующими 
средствами. Перчатки необходимо  регулярно и непосредственно перед применением 
проверять. В случае необходимости заменять(напр., при наличии мин. повреждений).  
 

 

Раздел 9: Химические и физические свойства 
9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам 
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форма:  жидкость 
Цвет:  жёлтый 
Запах: ароматный, тонкий запах 
Показатель рН:  

нерастворимый 
 

Температура плавления:  
не применимо к данному случаю 

 

Температура кипения:  
не применимо к данному случаю 

 

Температура вспышки: 187,78 °C (ASTM D93, закрытый 
резервуар) 

Воспламеняемость: трудновоспламеняемый  
Давление пара: < 0,0001 mmHg 

(25 °C)  
 

Плотность: ок. 1,21 g/cm3  
(25 °C)  

 

Относительная плотность: ок. 1,21 
(25 °C)  

 

Растворимость в воде: вступает в реакцию с водой, 
нерастворимый 
(20 °C) 

 

Растворимость (количественная) :   
нерастворимый 

Термический распад: При соблюдении предписаний/указаний по хранению и 
применению не происходит распада вещества.  

 
9.2. Другая информация 
 
Смешиваемость с водой:  

(20 °C) 
вступает в реакцию с водой 

 

Прочие сведения: 
В случае необходимости, информация о физических и химических параметрах будет указана 
в данном разделе. 

 

Раздел 10: Стабильность и реактивность 
10.1. Реактивность 
При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных 
реакций. 
 
 
Коррозия металлов: Не вызывает коррозию металлов.  
 
10.2. Химическая стабильность 
Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.  
 
10.3. Возможность опасных реакций 
Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.  
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10.4. Условия, которых следует избегать 
См. главу 7 - Обращение и хранение.  
 
10.5. Несовместимые материалы 
 
Вещества, которых необходимо избегать:  
сильные кислоты, концентрированные основы, сильные оксиданты, сильный восстановитель 
 
10.6. Опасные продукты разложения 
 
В случае соблюдения предписаний/указаний по хранению и использованию материала 
опасные продукты распада не выделяются. 

 

Раздел 11: Данные по токсикологии 
11.1. Данные по токсикологическому воздействию 
 
Токсичность. 
 
Оценка острой токсичности: 
Практически не токсичен при непродолжительном вдыхании. Практически не токсичен при 
однократном оральном приеме. Практически не токсичен при однократном контакте с кожей.  
 
Раздражающее действие 
 
Оценка раздражающего действия: 
Раздражает глаза. Раздражает кожу.  
 
 
Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи 
 
Оценка сенсибилизации: 
Действует раздражающе при повторном контакте с кожей. Субстанция действует 
раздражающе на дыхательные пути. Исследования на животных доказали, что контакт с 
кожей также может привести к повышению чувствительности путей дыхания. Однако 
релевантность результатов для людей не ясна.  
 
Мутагенность на зародышевые клетки 
 
Определение мутагенности: 
Имеются результаты многочисленных экспериментов, проводившихся на микроорганизмах, 
клеточных культурах млекопитающих и на млекопитающих на предмет мутагенного действия. 
Имеющиеся данные не дают основания полагать, что данное вещество способно оказывать 
мутагенное действие.  
 
Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность) 
 
Определение канцерогенности: 
Имеется основание предполагать канцерогенное действие (опыты на животных). 
Канцерогенное воздействие не может быть наверняка исключено. Продукт не был 
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протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или 
состава.  
 
Данные по: 4,4'-METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE; DIPHENYLMETHANE-4,4'-
DIISOCYANATE 
Определение канцерогенности: 
Имеется основание предполагать канцерогенное действие (опыты на животных). Однако 
релевантность результатов для людей не ясна. Группа 3 IARC (не классифицируется по 
канцерогенности для человека).  
---------------------------------- 
 
Репродуктивная токсичность 
 
Оценка репродуктивной токсичности: 
В длительных исследованиях на животных не обнаружили никакого воздействия на органы 
размножения.  
 
Развивающаяся токсичность. 
 
Оценка тератогенной токсичности: 
В ходе исследований над животными вещество не вызывало уродства, однако при приеме 
больших доз, токсичных для родителей, вещество приводило к нарушениям развития плода.  
 
Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган 
(повторяющееся воздействие) 
 
Оценка токсичности после повторной выдачи: 
После повторного попадания на первом плане стоит локальное раздражающее действие. 
Многократное вдыхание вещества может привести к повреждению обонятельного эпителия. 
Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей 
структуры или состава.  
 
Другие указания, касающиеся токсичности 
 
При надлежащем обращении и использовании в соответствии с установленными правилами 
продукт не оказывает, как свидетельствует опыт и имеющаяся информация, вредного 
воздействия на здоровье. Продукт не был испытан.  Данные по токсичности были выведены 
на основании свойств отдельных компонентов.  

 

Раздел 12: Информация по экологии 
12.1. Токсичность 
 
Оценка водной токсичности: 
С большой степенью вероятности продукт  не является высокоопасным для водных 
организмов. При введении низких концентраций в биологические очистные установки в 
соответствии с предписаниям продукт не оказывает влияния на очистную способность 
активного ила. Основываясь на длительных (постоянных) исследованиях, с большой степенью 
вероятности продукт не является опасным для водных организмов.  
Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей 
структуры или состава.  
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12.2. Устойчивость и распад 
 
Оценка биораспада и элиминации (H2O).: 
Нелегко поддается биологическому распаду  (по критериям OECD) Продукт не был 
протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.  
 
12.3. Потенциал биоаккумулирования 
 
Оценка биоаккумуляционного потенциала: 
Из оценки всей информации следует, что субстанция не биоаккумулирует.  
Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.  
 
12.4. Изменчивость в почве (и другие составные части, если такие имеются) 
 
Оценка транспортировка между отделениями охраны окр.среды: 
Материал не испаряется в атмосферу с водной поверхности. 
Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.  
Не ожидается соединения с твердой земной фазой. 
Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.  
 
12.5. Результаты PBT и vPvB-оценки 
 
12.6. Другие вредные воздействия 
 
Продукт не содержит веществ, перечисленных в приложении I распоряжения 2037/2000 (ЕС) о 
веществах, которые ведут к разрушению озонового слоя.  
 
12.7. Дополнительные указания 
 
Прочие указания по экотоксикологии: 
С большой степенью вероятности продукт  не является высокоопасным для водных 
организмов. Не допускать бесконтрольного попадания продукта в окружающую среду. Продукт 
не был испытан. Данные по экотоксикологии были выведены на основании свойств отдельных 
компонентов.  

 

Раздел 13: Указания по утилизации 
 
13.1. Способы переработки отходов 
 
Необходимо соблюдать национальные и местные предписания. 
Остатоки должны быть утилизированы как вещество/продукт. 
 
 
Загрязненная упаковка: 
Загрязненную упаковку необходимо опорожнить насколько возможно; после соответствующей 
очистки возможно ее повторное использование. 
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Раздел 14: Данные по транспортировке 
 
Наземный транспорт 
 
ADR 

 В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт 
не является опасным грузом 

UN-номер: Неприменимо 
UN подходящее 
отгрузочное 
наименование(UN proper 
shipping name): 

Неприменимо 

Класс опасности при 
транспортировке: 

Неприменимо 

Группа упаковки: Неприменимо 
Опасность для 
окуржающей среды: 

Неприменимо 

Особые меры 
предосторожности для 
пользователей 

неизвестны 

 
RID 

 В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт 
не является опасным грузом 

UN-номер: Неприменимо 
UN подходящее 
отгрузочное 
наименование(UN proper 
shipping name): 

Неприменимо 

Класс опасности при 
транспортировке: 

Неприменимо 

Группа упаковки: Неприменимо 
Опасность для 
окуржающей среды: 

Неприменимо 

Особые меры 
предосторожности для 
пользователей 

неизвестны 

 
 
Речной транспорт 
ADN 

 В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт 
не является опасным грузом 

UN-номер: Неприменимо 
UN подходящее 
отгрузочное 
наименование(UN proper 
shipping name): 

Неприменимо 

Класс опасности при Неприменимо 
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транспортировке: 
Группа упаковки: Неприменимо 
Опасность для 
окуржающей среды: 

Неприменимо 

Особые меры 
предосторожности для 
пользователей 

неизвестны 

Транспорт в судне 
внутреннего водного 
транспорта(Transport in 
inland waterway vessel): 

Не оценено. 
 

 
 
Морской транспорт 
 
IMDG 
 

 Sea transport 
 
IMDG 
 

 

В соответствии с предписаниями по 
транспортировке продукт не является 
опасным грузом 

Not classified as a dangerous good under 
transport regulations 

UN-номер: Неприменимо UN number: Not applicable 
UN подходящее 
отгрузочное 
наименование(UN proper 
shipping name): 

Неприменимо UN proper shipping 
name: 

Not applicable 

Класс опасности при 
транспортировке: 

Неприменимо Transport hazard 
class(es): 

Not applicable 

Группа упаковки: Неприменимо Packing group: Not applicable 
Опасность для 
окуржающей среды: 

Неприменимо Environmental 
hazards: 

Not applicable 

Особые меры 
предосторожности для 
пользователей 

неизвестны Special precautions 
for user 

None known 

 
 
Воздушный транспорт 
 
IATA/ICAO 
 

 Air transport 
 
IATA/ICAO 
 

 

В соответствии с предписаниями по 
транспортировке продукт не является 
опасным грузом 

Not classified as a dangerous good under 
transport regulations 

UN-номер: Неприменимо UN number: Not applicable 
UN подходящее 
отгрузочное 
наименование(UN proper 
shipping name): 

Неприменимо UN proper shipping 
name: 

Not applicable 

Класс опасности при 
транспортировке: 

Неприменимо Transport hazard 
class(es): 

Not applicable 

Группа упаковки: Неприменимо Packing group: Not applicable 
Опасность для 
окуржающей среды: 

Неприменимо Environmental 
hazards: 

Not applicable 
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Особые меры 
предосторожности для 
пользователей 

неизвестны Special precautions 
for user 

None known 

 
 
Транспорт в контейнере в соответствии с 
Приложением II MARPOL73/78 и IBC Code 
 

Transport in bulk according to Annex II 
of MARPOL73/78 and the IBC Code 
 

регулирование: Не оценено. Regulation: Not evaluated 
одобренный транспорт: Не оценено. Shipment approved: Not evaluated 
наименование 
загрязнения: 

Не оценено. Pollution name: Not evaluated 

категория загрязнения: Не оценено. Pollution category: Not evaluated 
тип судна: Не оценено. Ship Type: Not evaluated 

 

Раздел 15: Предписания 
15.1. Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные 
правовые предписания для вещества или смеси 
 
Если в паспорте безопасности отсутствуют необходимые данные, они внесены в приложения. 

 

Раздел 16: Прочие сведения 
 
Полный текст классификаций, вкл. расшифровку символов опасности, 
фраз опасности и R-фраз, , приведенных в главе 2 или 3: 
Xn Вреден для здоровья. 
20 Вреден  при вдыхании. 
36/37/38 Раздражает глаза, органы дыхания и кожу. 
40 Подозрение на канцерогенность. 
42/43 Возможно повышение чувствительности при вдыхании и попадании 

на кожу. 
48/20 Вреден для здоровья: опасность нанесения серьезного вреда 

здоровью при вдыхании в течение продолжительного времени. 
Острая токс. Острая токсичность 
Раздр. кожи Разъедание/раздражение кожи 
Раздр. глаз Сильное повреждение/раздражение глаз 
Resp. sens. Сенсибилизация дыхательных путей 
Skin sens. Сенсибилизация кожи 
Вызыв. рак Вызывающий рак 
STOT однокр. Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное 

воздействие) 
STOT повт. Специфическая токсичность на целевые органы (повторное 

воздействие). 
Carc. Cat. 3 Канцерогенные вещества Категория 3: Вещества, вызывающие 

опасения в связи с возможным канцерогенным воздействием на 
человека. 

H319 Вызывает раздражение глаз. 
H315 Вызывает раздражение кожи. 
H332 Вредно при вдыхании. 
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H334 Может вызвать симптомы аллергии или астмы или затруднить 
дыхание при попадании в дыхательные пути. 

H317 Может вызвать аллергическую реакцию на коже. 
H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей. 
H351 Предположительно вызывает рак. 
H373 Может вызвать повреждение органов (органы обоняния) в 

результате длительного или многократного воздействия. 
H373 Может наносить вред органам () после длительной или 

повторяющейся экспозиции. 
 
Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в 
настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не 
следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать 
заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных 
листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и 
предписания, а также правовые нормы. 
 
Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей 
версии. 


